
AMAT



Funktion & Aufbau

 – Sehr präziser Längenanschlag

 – Messlängen von 2 bis 8 m (meterweise)

 – Rollen Auflagebreite: 270 mm

 – Rollenabstand: 500 mm

 – Rollendurchmesser: 50 mm

 – Wagenantrieb von Mess-System getrennt,  
dadurch absolute Präzision über Jahre

 – Berührungsloses Messsystem

 – Anbauhöhe stufenlos verstellbar 

 – Robuste Konstruktion für den harten  
Arbeitsalltag

 – Stahl- oder Kunststoffrollen

 – Für Kreis- und Bandsägen, Stanz - und 
 Bohrmaschinen

 – Automatische Positionierung

 – Einzelschnitt oder Programmbetrieb

 – Kettenmass

 – Versatzmass

AMAT 2000 M
mit Handrad

 – Positionierung durch Handrad

 – Versatzmass durch Rückzugzylinder (optional)

AMAT 2000 E
elektronisch gesteuert

 – Automatische Positionierung

 – Einzelschnitt oder Programmbetrieb

 – Automatisches Versatzmass

 – Automatisches Aufklappen  
des Anschlags (optional)

AMAT



Individuelle auf Ihre  
Bedürfnisse anpassbar 

 – Bleche

 – seitlich verschiebbare  
Anschlagzunge

Rollenbahnen

 – Längen: 2 bis 6m (meterweise)

 – Breite: 300 oder 400 mm

 – Einlage Bleche (optional)

 – Vertikalführungsrollen (optional)

 – Kunststoffrollen (optional)

 – Auflagepolder (optional)



Zuverlässigkeit seit 1982
Als marktführender Anbieter von Maschinen und 
Sägesystemen erstreckt sich unser Programm  
von der einfachen Handmaschine bis hin zur voll-
automatischen Produktions anlage.

  Alles aus einer Hand 
Verkaufsberatung, 
Inbetriebnahme, 
 Schulung, Wartung, 
Prozessoptimierung, 
Reparatur

  Service aus der 
Schweiz 
Maximale Verfüg-
barkeit der Maschi-
nen dank Service 
und Ersatzteilen von 
Bider Hauser

  Langfristigkeit 
Zuverlässigkeit und 
langfristiges Denken 
stehen im Familien-
unternehmen Bider 
Hauser AG an erster 
Stelle 

Bider Hauser AG
Buchbergstrasse 15 
CH-8200 Schaffhausen 
+41 52 647 30 20
info@bider-hauser.ch
www.bider-hauser.ch


